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Директорам школ

МБУ «Отдел образования администрации МР Миякинский район Республики Башкортостан»  направляет ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 
ИНСТРУКЦИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТОВ И УСТАНОВОК  для утверждения  с Главой администрации

сельского поселения  сельский Совет муниципального  района

Миякинский район РБ и вывесить на стендах  котельной Вашей школы.

Начальник МБУ «Отдел образования

администрации муниципального района 

Миякинский район РБ»                                         С.М.Атангулова



УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

 

      сельского поселения

______________________




сельский Совет

муниципального  района
                            Миякинский район РБ

_____________________

«____»_________________2010г.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ № ______

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТОВ И УСТАНОВОК

Инструкция устанавливает порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту газорегуляторных пунктов (ГРП), шкафных регуляторных пунктов (ШРП) и газорегуляторных установок (ГРУ) ПООО «Фокс».

1. Вводная часть.

Эксплуатация ГРП, ГРУ, ШРП осуществляется в соответствии с требованием «Правил технической безопасности в области газоснабжения Республики Башкортостан», руководящего документа РД 51-1.18-92  «Положение о ППР газопроводов и сооружений на них» и настоящей инструкции.

На каждый ГРП, ГРУ, ШРП должен быть оформлен эксплуатационный паспорт (форма 1-ГРП), содержащий основные характеристики оборудования и средств измерения. Регуляторы давления, фильтры, предохранительные запорные и сбросные устройства должны иметь паспорта заводов изготовителей, а средства измерений должны быть исправны, (опломбированы, иметь клеймо с отметкой о проведении поверки).

В каждом ГРП, ГРУ, ШРП должны быть вывешены схемы его устройства, технологические инструкции и инструкции по охране труда, утвержденные руководителем предприятия.

Кроме того, в ГРП, ГРУ должен находиться сменный журнал ГРП, ГРУ, в который заносятся результаты обходов, обслуживания и режимы работы.

Параметры настройки рабочего давления, давления срабатывания предохранительных сбросных и запорных устройств каждого ГРП, ГРУ, ШРП устанавливаются руководителем предприятия газового хозяйства. При этом давление срабатывания предохранительных сбросных устройств не должно превышать 15% величины максимального рабочего давления. Давление срабатывания предохранительных запорных клапанов не должно превышать: верхний предел срабатывания 25% от величины максимального рабочего давления; нижний предел срабатывания 10% от величины максимального рабочего давления.

Не допускается колебание давления на выходе из регуляторного пункта, превышающее 10% рабочего давления. Неисправности, вызывающие повышение или понижение рабочего давления должны устраняться в аварийном порядке.

Замена установленного в ГРП, ГРУ, ШРП оборудования (арматуры, фильтров и т.д.), а также разборка фланцевых соединений и арматуры на внутренних газопроводах любого давления должны производиться  на отключенном и заглушенном участке газопровода (при снятом избыточном давлении).

Включение в работу регулятора давления в случае прекращения подачи газа производится после установления причины срабатывания ПЗК и принятия мер по ее устранению.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ГРП, ГРУ, ШРП относятся к газоопасным работам и выполняются по наряду допуску на производство  газоопасных работ под руководством руководителя или специалиста за исключением  осмотра технического состояния ГРП, ГРУ, ШРП путем обхода.

В случае если работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ГРП, ГРУ, ШРП  связаны с применением сварки и газовой резки снижением и восстановлением давления газа  в газопроводах среднего давления отключением и последующим включением подачи газа в целом по предприятию, то  указанные работы проводятся по специальному плану, утвержденному главным инженером предприятия. В плане должна быть предусмотрена выписка отдельных нарядов на каждый вид газоопасных работ и определены ответственные за каждый вид работ, а также указано лицо, осуществляющее координацию и общее руководство работами.

Проведение технического обслуживания ГРП, ГРУ, ШРП путем обхода допускается одним рабочим.

Перевод работы ГРП, ГРУ, ШРП на обводную линию должен выполняться бригадой не менее 2-х человек, один из которых  назначается старшим.

Ремонтные работы ГРП,ШРП должны выполняться бригадой в составе не менее 3-х человек.

Все сведения о неисправностях оборудования ГРП, ГРУ, ШРП и выполненных работах по их устранению должны учитываться в Журнале выявленных неисправностей, утечек газа и их устранения на подземных газопроводах и сооружениях на них

Сведения о производимых ремонтных работах в ГРП, ГРУ, ШРП должны заносится в книгу газового хозяйства.

2. Особенности конструктивного исполнения ГРП, ГРУ, ШРП.

ГРП-1 предназначено для снижения среднего входного давления газа величиной до 0,3МПа,  до среднего давления газа величиной до 22КПа. ГРП -1, имеет линию редуцирования среднего давления.  В качестве регулятора установлен регулятор РДУК-100/80 (поз.10).  Предохранительными  и сбросными устройствами являются предохранительный запорный клапан ПКН-100 (поз. 9), предохранительный сбросной клапан ПСК-80 (поз 21). Для учета расхода газа применен газовый счетчик СГ-16М-100 с корректором объема газа ЕК-88. Для обеспечения подачи газа потребителям при неисправности или выполнении работ на оборудовании регуляторной линии предусмотрена обводная линия, в состав которой входят задвижки (поз16,19) свеча безопасности и контрольный манометр. Входное давление ГРП до 0,3 МПа. (3кгс/см2). Выходное давление 0,022МПа (2200 мм вод.ст.). Допустимый перепад давления на фильтре менее 0,01 МПа (0,1 кгс/см2). ПСК-80 настроен на предел срабатывания 25,3 кПа (2530 мм вод.ст.). Предохранительный запорный клапан настроен: 

- верхний предел срабатывания 27,5 кПа (2750 мм вод.ст.);

- нижний предел срабатывания 0,22 кПа (220 мм вод.ст).

2.2. ГРП-2

ГРП-2 выполнено по двухниточной схеме и имеет две линии редуцирования: нитку низкого давления и нитку среднего давления. На входе ГРП поддерживается среднее давление газа величиной до 0,3 МПа. На выходе линии низкого давления поддерживается низкое давление до 3КПа. На выходе линии среднего давления поддерживается давление 22КПа. В линии низкого давления в качестве регулятора использован РДУК-50, в качестве предохранительного запорного клапана использован ПКН-50, в качестве предохранительного сбросного устройства использован гидрозатвор.  В линии среднего давления в качестве регулятора использован РДБК-50, в качестве предохранительного запорного клапана использован ПКН-50, в качестве сбросного устройства использован предохранительный сбросной клапан КПС-50. Обе линии оснащены приборами учета расхода газа. Для контроля расхода газа по линии среднего давления использована система телеметрического контроля «Индел». 

2.3. Шкафные регуляторные пункты ШРП-1 и ШРП-2.

Шкафные регуляторные пункты ШРП-1 и ШРП-2 идентичны по конструктивному исполнению, предназначены для снижения среднего давления поступающего от ГРП-1  22КПа до величины необходимой потребителям низкого давления. ШРП -1 обеспечивает газоснабжение топочных №1,2, газовой плиты бытового помещения технического офиса. Выходное давление газа за ШРП-1 поддерживается - 3КПа. ШРП-2 обеспечивает газоснабжение теплогенератора ТГГ-0,29, топочных №3,4. Выходное давление газа за ШРП‑2 поддерживается - 4 КПа.

Для регулировки давления в ШРП используются регуляторы давления типа РД-32, в качестве предохранительных устройств применены ПКК-40. Для учета расхода газа на нужды отопления и горячего водоснабжения перед каждым ШРП установлены счетчики расхода газа типа RVG. 

2.4. Газорегуляторная установка маслогрейного котла.

Газорегуляторная установка маслогрейного котла предназначена для снижения давления газа со среднего давления 22КПа до низкого давления 5,5 КПа для обеспечения работы маслогрейного котла оснащенного газовой горелкой ГБГ – 1,2.

В газорегуляторной установке применен комбинированный регулятор РДНК-400, который выполняет функции регулятора давления, предохранительного запорного и предохранительного сбросного клапана. Для поагрегатного учета расхода газа установлен газовый счетчик СГ-16.

3. Техническое обслуживание и ремонт ГРП, ГРУ, ШРП.

В соответствии с Правилами технической безопасности в области газоснабжения РБ установлены следующие виды технического обслуживания ГРП, ГРУ, ШРП

- осмотр технического состояния - один раз в сутки;
- проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК  не реже 1 раза в 3 месяца, а также по окончании ремонта оборудования;
- техническое обслуживание – не реже 1 раза в  6 месяцев;

- текущий ремонт не реже 1-го раза в год, если завод изготовитель регуляторов давления, предохранительных клапанов, телемеханических устройств не требует проведения ремонта в иные сроки. 

- капитальный ремонт при замене оборудования, средств измерения, освещения и восстановлении строительных конструкций здания на основании дефектных ведомостей, составленных по результатам осмотров и текущих ремонтов.

3.1. Осмотр технического состояния ГРП, ШРП, ГРУ.

При осмотре технического состояния ГРП, ШРП, ГРУ путем обхода выполняются:

- проверка по приборам давления газа до и после регулятора, перепада давления на фильтре,

температуры воздуха в помещении, отсутствие утечки газа;

- контроль правильности положения молоточка и надежности сцепления рычагов

предохранительного запорного клапана;

- проверка исправности и правильности показаний КИП путем кратковременного отключения приборов и установки показывающей стрелки на нулевое деление;
- запись в журнал показаний прибора учета расхода газа;

- смена картограмм регистрирующих приборов, прочистка и заправка перьев. Установка пера на нуль не реже 1 раза в 15 дней;

- проверка состояния и работы освещения, вентиляции, системы отопления;

-внешний и внутренний осмотр здания. При необходимости очистка помещения и оборудования от загрязнения.
3.1.1. При проверке степени засоренности фильтра максимальный перепад давления газа на нем не должен превышать величины, установленной заводом-изготовителем, но быть не более 10кПа (1000 мм вод. ст.).

Разборка и очистка кассеты фильтра должна производиться вне помещения ГРП (ГРУ) в местах, удаленных от легковоспламеняющихся веществ и материалов на расстоянии не менее чем 5 м.
3.2. Проверка срабатывания параметров срабатывания ПЗК и ПСК.

При проверке параметров срабатывания ПЗК и ПСК не должно изменяться рабочее давление газа после регулятора. Настройку и проверку параметров срабатывания с использованием приспособления для настройки. Параметры настройки регуляторов давления в ГРП городов и населенных пунктов (комбинированных регуляторов) для бытовых потребителей не должны превышать 300 даПа (300 мм вод. ст.). Верхний предел срабатывания ПЗК не должен превышать максимальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%. Параметры настройки оборудования ГРП, ГРУ, газоиспользующих установок промышленных, сельскохозяйственных производств, отопительных котельных и других организаций, а также промежуточных ГРП должны устанавливаться проектом и уточняться при пусконаладочных работах

В тупиковых газораспределительных системах сбросные предохранительные клапаны ГРП (ГРУ) должны обеспечивать их срабатывание раньше срабатывания ПЗК. Предел срабатывания ПЗК не должен превышать максимальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 15%.
3.3. Техническое обслуживание ГРП, ГРУ, ШРП.

При техническом обслуживании ГРП, ГРУ, ШРП должны выполняться:

- проверка хода и герметичности запорной арматуры и предохранительных клапанов;

- проверка герметичности всех соединений, устранение утечек газа, осмотр фильтра;

- смазка трущихся частей и перенабивка сальников;

- определение чувствительности мембран регуляторов давления и управления;

- продувка импульсных трубок к КИП, ПЗК и регулятору давления;

- проверка параметров настройки ПЗК и ПСК.

3.4 Ежегодный текущий ремонт ГРП, ГРУ, ШРП.

При ежегодном текущем ремонте ГРП, ГРУ, ШРП следует обязательно выполнять:

- разборку регуляторов давления, предохранительных клапанов с очисткой их от коррозии и загрязнений, проверкой плотности прилегания клапанов к седлу состояния мембран, смазкой трущихся частей, ремонтом или заменой изношенных деталей, проверкой надежности крепления конструкционных узлов, не подлежащих разборке;

- разборку и притирку запорной арматуры, не обеспечивающей герметичности закрытия;

- работы, выполняемые при техническом обслуживании

4. Порядок пуска в работу (остановки) ГРП, ГРУ, ШРП.

4.1. Порядок пуска в работу (остановки) ГРП 1.

4.1.1. Подготовка к пуску.

Осмотреть оборудование ГРП.

Убедиться в наличии входного давления и отсутствии утечек.

Убедиться, что задвижки 1, 8, 12, 16, 19 закрыты, винт пилота 11 регулятора РДУК вывернут, рычаги ПЗК расцеплены, краны импульсных линий 2,5,6,14,15 – закрыты, краны 18,20 открыты.

Убедиться в исправности манометров.

4.1.1. Пуск ГРП.

Убедиться, что трехходовые краны манометров (КЗМ) находятся в положении открыто.

Исп: Инженер газового хозяйства

МБУ «Отдел образования администрации

МР Миякинский район РБ»

Гилемов С.С.

декабрь 2010г.

